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ブレーカー配線チェッカーブレーカー配線チェッカーブレーカー配線チェッカー

活線の配線探査ＯＫ！

●音と光でわかりやすい
●感度調整ボリューム付
●収納ケース付

探知センサー

スイッチ

ゴム検電部

LEDライト

感度調整ボリューム

●受信器

●ACプラグ付コード

●クリップ付コード

●送信器

●収納ケース
●乾電池：CR2032×1（動作確認用）

活線状態でコンセントとブレーカーの配線経路を探知できる
5つの機能　直接検電　被覆検電　導通　極性　ブレーカー探査機能

使 用 電 圧 範 囲

付 加 機 能

直接検電・被覆検電AC80V～300V 50/60Hz
導通チェック　10MΩ以下
ＤＣ極性チェック 1.2V～24V

動 作 表 示 赤色 LED点灯　ブザー鳴動
絶 縁 耐 力 AC2000V 1 分間（ゴム検電部～グリップ間）
信 号 出 力 形 式 信号電流による磁束検出
出 力 4点の LEDランプ点灯表示、ブザー鳴動
探 査 感 度 感度調整ボリューム

使 用 電 池 コイン形リチウム電池　CR2032×1（動作確認用付属）
使 用 温 度 範 囲 0℃～ 40℃
寸 法 142×30×17mm

使 用 電 圧 範 囲 DC/AC 15V～ 264V
探 査 信 号 周 波 数 5KHz
使 用 温 度 範 囲 0℃～ 40℃
寸 法 90×50×31mm

共通仕様

検電機能
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活線状態 の
コンセントとブレーカーの
配線経路を楽々探知！
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配線探査機能
直接検電 被覆検電

極性チェック 導通テスト

検電機能

薄型ブレーカー
　　  対応（１００V用）


